Antenna verticale trappolata bi-banda 20/40m o isr«e I
. ! }/Tubo alluminio
Costruzione B (variante senza flange ricavate al tornio) Y @10mm sp. 1mm
Gain: 1,31 dBi @ 14,240 MHz B T
; Tubo alluminio 1
0,75dBi @ 7,100 MHz & 12mm sp. 1mm L Tubo alluminio
SWR: ~1 ,321 a 14,240 MHz ! ;/912mm sp. Tmm
~1,2:1a 7,100 MHz § i
N 1
tondino di rinforzo e
o in nylon ®10mm\
‘ e
| A0 A
Tubo in PVC \L
| N |
3 @80mm\ Vite M4x25mm IS
c———
‘ Bandella  cl i G————o
| i?oal$r2inio ST gggg
X ) mm G Yl D : o
; v s —=—2 8 &
% F———
Condensatore E:ED
Doorknob CEQ%
o
12pf 5kV O 15 spire in tubo di rame %:‘;4\;’
O @6mm con estremita \”@“ 1
o o O appiattite per il fissaggio
Q © 8 (L=120mm asse-asse) : :
S R
S A 2
O B \Tubo in PVC
O Lo @80mm
O :j‘:‘\//\/\:::E:
10 B
~ | | Tubo alluminio
} = © i E/QZSmm sp. 2mm
3 Vite M4x40mm
‘ = L‘L’ Tubo alluminio
[ / @30mm sp. 2mm
2 / - 9
tondino di rinforzo Isolante @26mm-— N
in nylon @20mm 1 H 1
| Rediali
Tubo alluminio Tubo alluminio —_ || | §
®25mm Sp 2mm ®30mm Sp. 2mm\\ﬂ§” . JW
Verticale_20-40m(versione B).dwg - Rev.01 del 24 Luglio 2020 |




	Sheets and Views
	Versione B


